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SH5A SPECIFICHE TECNICHE

Controller Evoluto

STONEX SHS5A puo essere utilizzato in qualsiasi situazione grazie alla sua robustezza ed ergonomia.

Il processo di produzione avanzato garantisce che il dispositivo sia alfamente efficiente, stabile e durevole. Pud portare un'esperienza

senza precedenti a tutti i professionisti che cercano uno strumento potente e adattabile.

SHS5A & dotato di una comoda tastiera ABC per un utilizzo veloce e preciso.

SISTEMA INTERFACCIA
CPU MT6762 TF Slot Supporta MicroSD fino a 128 Gb
Octa-Core 2.0 GHz USB Type C

Sistema operativo Android 9.0 GSM Dual sim

RAM 3GB

FLASH 32GB ALIMENTAZIONE
Batteria Lithium-ion 5200 mAh

SCHERMO Durata Finoa 12 ore

Dimensioni 5" Tempo per la ricarica 6 ore

Risoluzione 1280 x 720 HD

Luminosita 400 Nits SPECIFICHE FISICHE

Pannello touch Capacitivo Dimensioni 225 mm x 78 mm x 14.5 mm
Peso 350¢g

CAMERA Temperatura di esercizio -20°C a 55°C (-4°F a 131°F)

Posteriore 13 MP Temperatura di stoccaggio -40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
Protezione acqua e polvere IP67

COMUNICAZIONI

GSM: B2/B3/B5/B8

Progettato per resistere a cadute di 1.5m

REsistetiz 2g] il su pavimento di legno

FDD-LTE:

MIL-STD MIL-STD-810H

B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/
GSM B13/B17/B20/B25/B28

ACCESSORI STANDARD

TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
TDSCDMA: B34/B39

Caricatore e 4 adattatori, Batteria, Cinghia, Pennino, Pellicola proteggi
schermo

WCDMA: B1/B2/B5/B8

ACCESSORI OPZIONALI

Supporto per palina

Bluetooth 4.1
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
SENSORI
MTK
GINGS GPS/Glonass/BeiDou
Giroscopio Si
Bussola elettronica Si
Accelerometro Si
Sensore luce Si
ambientale

Immagini, descrizioni e specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso
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